
ESD-KOTE

Les problèmes causés par les décharges électrostatiques se retrouvent 
généralement dans l’industrie électronique où les produits peuvent être 
endommagés s’ils sont soumis à une charge électrostatique. Il suffit de 100 volts 
pour endommager un composant électronique. L’utilisation d’un revêtement 
dissipateur d’électricité est donc nécessaire pour agir comme un film protecteur.

ESD-KOTE est une solution brevetée de revêtement en poudre thermodurcissable 
qui réduit le risque de choc en conduisant et en dissipant en permanence 
l’accumulation d’électricité statique sur les surfaces et en ralentissant le taux de transfert 
des charges.

REVÊTEMENTS EN POUDRE THERMODURCIE



SUPPORT

APPLICATIONS COURANTES

Commerciale et 
industrielle

 – Meubles

Biens de 
consommation et 

 – Agencements de magasins
 – Outils et quincaillerie
 – Boîtiers électroniques

APERCU

Comment cela marche?
ESD-KOTE est formulée en mélangeant un pigment 
conducteur d’électricité à un liant résineux non 
conducteur. Le liant maintient la peinture et assure 
l’adhérence, tandis que la charge conductrice fournit 
le chemin électrique. Le revêtement achemine en 

 – Large éventail de dissipation de l’électricité 
statique.
 – Excellentes propriétés physiques et intégrité du 
film.
 – Excellente durabilité, dureté et adhérence des 

Principales caractéristiques

GAMME DE COULEURS

Stock couleurs

Sélectionnez l’une des 
nombreuses couleurs en stock 
qui sont facilement disponibles 

Tableau de 
référence des 
couleurs
Inspirez-vous d’une large gamme 
de couleurs standard. Regardez 
une palette de couleurs ou 

Formulations 
personnalisées
Parlez à votre expert en 
revêtement des formulations 
personnalisées pour qu’il réponde 

Conformité
ESD-KOTE peut être formulé pour être conforme à certaines directives. Demandez à nos experts de voir 
quels différents types de conformité, de certification ou d’accréditation sont disponibles dans votre région.

toute sécurité l’électricité statique vers une mise à 
la terre, ce qui permet d’éviter les étincelles et de 
préserver la sécurité des composants électroniques 
lors de leur utilisation ou de leur stockage.

surfaces.
 – Propriétés supérieures de résistance à la corrosion.
 – Peut être combiné avec d’autres caractéristiques 
de revêtement du Groupe Protech.
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PERFORMANCE ÉPROUVÉE

Entretien et maintenance
Pour optimiser la durée de vie de votre produit, un 
programme d’entretien simple et régulier doit être mis 
en œuvre.

Nous défendons nos produits, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Du nettoyage et de 
la phosphatation à l’apparence finale du film durci, nous sommes là pour vous aider à résoudre vos problèmes 
avec des solutions éprouvées. 

Contactez nos experts pour un accompagnement personnalisé.

Dépannage

Contactez nos experts pour obtenir des conseils 
précis et des directives de nettoyage.

BRILLANCE 5 à 90

ÉPAISSEUR DU FILM 1.5 à 3.0 mils

DURETÉ >H

RÉSISTIVITÉ DE SURFACE 105 à 109 ohms at 100v

COUVERTURE 125 à 145 ft² (11.5 – 13.15 m²)

CALENDRIER DE CUISSON
4-7 minutes à 400ºF (204ºC)
6-10 minutes à 375ºF (190ºC) 
8-16 minutes à 350ºF (177ºC)
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AMERICAS
americas@protechpowder.com

 ASIA-PACIFIC
asia@protechpowder.com

EUROPE, MIDDLE EAST
& AFRICA (EMEA)
emea@protechpowder.com

Ce document contient des informations générales qui ne doivent pas 
être interprétées comme étant des garanties, explicites ou implicites. 

© 2021 Protech Chimie Ltée. Tous droits réservés.

Depuis plus de 45 ans, le Groupe 
Protech développe et fabrique des 
revêtements, des peintures et des 
matériaux spéciaux. Grâce à la 
qualité et à l’innovation, nous créons 
la bonne formule pour protéger et 
améliorer ce qui compte le plus pour 
nos clients. Les produits du Groupe 
Protech sont fabriqués sur plus de 20 
sites dans le monde. Nous servons 
nos clients sur d’innombrables 
marchés et industries, notamment 
la construction, les infrastructures, 
le transport, les biens de 

CRÉER LA
BONNE 
FORMULE


