
CUIDADO Y MAN-
TENIMIENTO

  REVÊTEMENT THERMOPLASTIQUES  



Termoplastické nátěry skupiny Protech 
Group jsou ideální volbou pro ochranu 
a vylepšení vašich výrobků. Aby 
byla zajištěna maximální životnost 
vašeho majetku, měl by být zaveden 
jednoduchý a pravidelný program 
údržby.

Konkrétní informace naleznete v 
technickém listu. 

Los recubrimientos termoplásticos 
del Protech Group son la opción ideal 
para proteger y mejorar sus productos. 
Para asegurar que la vida de su activo 
se maximiza, se debe implementar un 
programa de mantenimiento simple y 
regular. 

Consulte su ficha técnica para obtener 
información más específica. 



SECTION 1 SECTION 2

ALMACENAMIENTO LIMPIEZA

Los recubrimientos termoplásticos pueden tener 
diferentes formulaciones. Las malas condiciones de 
almacenamiento les afectarán de forma diferente a 
pesar de tener el mismo periodo de almacenamiento 
y estado. Las variaciones en las temperaturas de 
almacenamiento pueden dar lugar a una reacción 
dentro del contenedor que, en última instancia, hará 
que el recubrimientos termoplásticos sea difícil de 
aplicar.

A continuación, le ofrecemos algunos consejos que 
debe seguir durante el proceso de almacenamiento. 
En estas condiciones, nuestros recubrimientos en 
recubrimientos termoplásticos tendrán una vida útil 
de al menos 12 meses.

 – Durante el transporte, evite apilar los productos en 
el techo del remolque si se encarga de la logística.
 – Para el almacenamiento, apile los productos en un 
área con una temperatura ambiente de 27˚C (80˚F) 
a no más del 55% de humedad relativa.
 – Antes de la aplicación, coloque algunos productos 
en la sala de aplicación durante unas horas antes 
de la producción si la diferencia de temperatura 
entre la sala de aplicación y el almacén varía 
significativamente (± 20˚F - ± 10˚C).

La frecuencia de limpieza recomendada variará 
en primer lugar en función del entorno y el uso 
final: nivel de humedad y condensación o nivel 
de contaminantes en el aire (interior) o entorno y 
ambiente como ciudades, entorno rural, industrial 
o costero (exterior). Tanto el uso interior como 
el exterior tienen circunstancias que exigen una 
limpieza más frecuente.

Limpiar su superficie con recubrimiento es tan fácil 
como un, dos y tres:
1.	 Elimine cuidadosamente cualquier depósito 

superficial suelto con una esponja húmeda 
frotando suavemente.

2.	 Limpie frotando suavemente la superficie con 

un cepillo suave (no abrasivo) y una solución 
diluida de un detergente suave, por ejemplo, un 
detergente líquido de pH neutro para manos 
o para lavavajillas en agua tibia para eliminar 
el polvo, la sal y otros depósitos. En caso de 
manchas persistentes, utilice únicamente los 
disolventes recomendados en la zona afectada, 
por ejemplo, alcohol isopropílico (IPA) o alcohol 
metílico, y aclare con agua limpia. No utilice 
otros disolventes agresivos.

3.	 Aclare las superficies con agua limpia y fresca 
después de la limpieza para eliminar todos los 
residuos.



SECTION 3

MAINTENIMIENTO
Algunos de los factores que influyen en la vida de los 
recubrimientos termoplásticos del Protech Group 
son

 – La luz ultravioleta;
 – Niveles de contaminación atmosférica, incluyendo 
sales, suciedad y mugre que pueden acumularse 
con el tiempo;
 – Los vientos que transportan residuos aéreos 
que pueden causar un desgaste erosivo del 

revestimiento, por ejemplo, la arena que causa 
abrasión;
 – Cambios en las circunstancias ambientales, por 
ejemplo, si lo rural se convierte en industrial;
 – Microclimas, por ejemplo, geotérmico, alcalino o 
ácido.

Limpiar las superficies con recubrimiento cuando las 
temperaturas de la superficie sean inferiores a 25°C 
(77°F)

No utilice aguarrás, alcohol blanco, diluyentes, 
limpiadores a base de cítricos u otros disolventes 
agresivos en el recubrimiento.

Asegúrese de eliminar inmediatamente todas las 
salpicaduras de pintura o el exceso de sellante antes 
de que se sequen.

No frote excesivamente las superficies con 
recubrimiento en polvo, especialmente los acabados 
metálicos.

Utilice únicamente alcohol isopropílico (IPA) o 
alcohol metílico y aclare con agua dulce y limpia.

Para cumplir con las garantías de los recubrimientos 
termoplásticos del Protech Group, deben respetarse 
los programas de cuidado y mantenimiento 
recomendados.

Entorno Condiciones ZONA CORROSIVA EJEMPLOS DE ENTORNOS
Limpieza mínima 
recomendada

EXTERIOR

Leve Baja Ligero Cada 12 meses

Media Zona urbana árida Cada 6 meses

SEVERO 

Alta Orilla del mar 
(tranquila) Cada 6 meses

Muy alta (Industrial) Industria pesada Cada 3 meses

Muy alta (Marine) Orilla del mar 
(agitado) Cada 3 meses

TROPICAL Tropical Húmedo Cada 3 meses

INTERIOR

GENERAL

Muy baja Seco Cada 12 meses

Baja Condensación 
menor Cada 12 meses

MODERADO

Media Alta humedad Cada 6 meses

Alta Contaminación 
significativa Cada 3 meses

Utilice la siguiente tabla para identificar el programa de mantenimiento mínimo recomendado para su 
producto o proyecto:

SECTION 4

PROTEGER

Limpiar en condiciones suaves Utilizar disolventes agresivos

Eliminar la pintura y los selladores no 
deseados

Frotar excesivamente las superficies con 
recubrimiento en polvo

Utilice los disolventes recomendados
sólo para las manchas difíciles

Descuidar los programas de cuidado y 
mantenimiento recomendados

HACER NO HACER



AMERICAS
americas@protechpowder.com

EUROPE, MIDDLE EAST  
& AFRICA (EMEA)
emea@protechpowder.com

ASIA-PACIFIC
asia@protechpowder.com

Nuestros expertos en 
recubrimientos pueden ayudarle 
a simplificar el proceso, 
ahorrándole tiempo y dinero al 
proporcionarle el asesoramiento 
sobre recubrimientos adecuado 
para su producto o proyecto.

PREGUNTE A UN 
EXPERTO


