HELIOCOAT™

REVETEMENTS EN POUDRE THERMODURCISSABLES
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Les revétements résistants a la chaleur trés élevée HELIOCOATMP du
Groupe Protech sont congus pour supporter des températures extrémes. lls
forment des liaisons chimiques pendant le durcissement, ce qui les rend
résistants a la dégradation induite par la chaleur. Ces revétements
conviennent a une utilisation a 'intérieur comme a l'extérieur et conservent
leur intégrité méme en cas d'exposition prolongée a une chaleur constante.
Les poudres HELIOCOAT offrent une rétention et une stabilité
exceptionnelles des couleurs, ce qui en fait un choix idéal pour des
applications telles que les barbecues, les appareils de chauffage industriels,
les cheminées, les carters de moteur et les collecteurs de moteur.
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Avec HELIOCOAT, la chaleur n’est pas un probleme.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Résistance élevée a la chaleur — Résiste a des
températures pouvant atteindre 1300 °F (700 °C),
selon la formulation.

Prét pour I'extérieur — Des options durables pour
une utilisation a I'extérieur, comme le mobilier et
les garde-corps.

Non contaminant — Peut &tre utilisé & proximité
de surfaces et d'articles sensibles.

Isolation thermique — Permet de conserver des
températures constantes.

Résistance aux flammes — Ralentit la propagation
des flammes grace a ses propriétés ignifuges.
Tolérance a la chaleur continue — Convient aux
utilisations a chaleur élevée comme les plinthes
chauffantes.

Stabilité des couleurs et du lustre — Résiste au
jaunissement, a la décoloration et a la fissuration
au fil du temps.

Résistance a la corrosion - Solide barriére contre
la rouille et 'humidité.

APPLICATIONS TYPIQUES

- Industries et commerces : fours et grils,
appareils de chauffage et radiateurs, appareils
d’éclairage, systemes d'échappement

- Automobiles et transports : composants de
moteur, pieces de frein, pieces de moto et de
VTT

« Appareils ménagers et biens de
consommation : grille-pain, cafetieres,
accessoires de coiffure, petits appareils de
cuisine

« Architecture et structures : structures en
métal extérieures, chapeaux de cheminée et
conduits de fumée




NOS SOLUTIONS

Nous offrons des revétements thermodurcissables avancés a faible frottement, adaptés a de nombreuses
applications. Si votre besoin précis n'est pas mentionné, n'hésitez pas a communiquer avec nous. Nous

sommes la pour vous aider.

PROPRIETES TECHNIQUES

Les principales données techniques sont présentées ci-dessous. Fiche technique compléte fournie sur demande.

Nos revétements en poudre résistants a la chaleur sont offerts en quatre catégories de performance.

CATEGORIE 1 - 350°F - 450°F (177°C - 232°C)

CATEGORIE 2 - 500°F - 600°F (260°C - 316°C)

CATEGORIE 3 - 600°F - 900°F (316°C - 482°C)

CATEGORIE 4 - > 900°F (> 482°C)

Durcissement : 400 °F (200 °C) pendant 10 min |
Lustre : de 3a90° | Chocs : jusqu'a 160 po-lb | Test:
24 heures d'utilisation dans un four a convection Blue
M.

Durcissement : 400 °F (200 °C) pendant 10 min |
Lustre : de 3a40° | Chocs : jusqu'a 160 po-lb | Test:
12 heures d'utilisation continue dans un four
Thermolyne 1400.

Durcissement : 450 °F (230 °C) pendant 20 min |
Lustre :de 3a40° | Chocs : jusqu'a 40 po-lb | Test: 6
heures d'utilisation continue dans un four
Thermolyne 1400.

Durcissement : 400 °F (200 °C) pendant 20 min |
Lustre :de 3a40° | Chocs: jusqu'a 40 po-lb | Test : 1
heure d'utilisation continue dans un four Thermolyne
1400.




CREER LA
BONNE FORMULE.

Depuis plus de 45 ans, le Groupe
Protech développe et fabrique des
revétements, des peintures et des
matériaux spécialisés. Grace a la
qualité et a I'innovation, nous
formulons le bon mélange pour
protéger et améliorer ce qui compte le
plus pour nos clients. Les produits du
Groupe Protech sont fabriqués sur
plus de 20 sites dans le monde. Nous
servons nos clients sur d'innombrables
marchés et industries, notamment la
construction, les infrastructures, les
transports, les biens de consommation
et les soins de santé.
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