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L'une des avancées récentes les plus importantes dans le domaine des
revétements en poudre est I'apparition de poudres durcissables aux UV
(ultraviolets). NUVOCOATM® constitue une gamme de revétements en
poudre a durcissement a trés basse température congus explicitement pour
les substrats sensibles a la chaleur. Ces substrats comprennent le bois et les
composites a base de bois, les plastiques, les alliages métalliques, les
métaux préassemblés et les composants délicats. Les revétements en
poudre & durcissement UV NUVOCOATMP constituent une excellente
solution pour ces matériaux.
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Revétements en poudre thermodurcissables a durcissement UV.

Le principal avantage des revétements en poudre a durcissement UV est leur température de traitement plus
basse (de 110 a 135 °C) que celle des poudres conventionnelles (de 177 a 204 °C). lls durcissent rapidement
sous la lumiére UV, ce qui améliore I'efficacité énergétique. Ces revétements combinent les avantages des
revétements en poudre traditionnels et des revétements liquides durcissables au rayonnement, ce qui
permet d'obtenir une finition tres durable, résistante aux rayures, aux produits chimiques et aux graffitis, et

sans émissions de COV.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

« Durcissement a basse température - Idéal
pour les substrats sensibles a la chaleur tels
que les MDF et les plastiques.

« Couverture de surfaces 3D et de surfaces
planes - Application lisse et uniforme sur les
surfaces complexes et les surfaces planes.

« Finition trés lustrée et couleurs variées -
Des teintes éclatantes avec des finitions
élégantes et trés lustrées.

- Dureté supérieure — Surfaces robustes et
résistantes aux rayures grace a une
réticulation rapide aux rayons UV.

- Résistance aux produits chimiques — Résiste
aux solvants, aux acides et aux produits
chimiques agressifs.

- Efficacité et économies - Les temps de
durcissement courts réduisent les codts
d'énergie, de main-d’'ceuvre et de matériaux.

« Production rapide - Le durcissement UV
accélere les flux de travail et réduit au
minimum les temps d’arrét.

. Ecologique - 100 % solide, sans solvant et

sans COV pour une finition plus écologique.

APPLICATIONS TYPIQUES

Meubles et armoires - Meubles, portes
d'armoires, étageres et panneaux décoratifs a
base de MDF

Eléments architecturaux intérieurs - Panneaux
muraux, carreaux de plafond, moulures et
garnitures intérieures

Meubles de présentation - Rayonnage de
magasin, enseignes, présentoirs sur le lieu de
vente

Appareils d'éclairage - Composants a base de
MDF ou de plastique nécessitant des finitions
décoratives durables

Surfaces 3D et personnalisées - Géométries
complexes ou matériaux sensibles & la chaleur
nécessitant un revétement précis et uniforme



NOS SOLUTIONS

Nous offrons des revétements thermodurcissables a durcissement UV avancés, adaptés a de nombreuses
applications. Si votre besoin précis n’est pas mentionné, n’hésitez pas a communiquer avec nous. Nous
sommes la pour vous aider.

PROPRIETES TECHNIQUES

Les principales données techniques sont présentées ci-dessous. Fiche technique compléte fournie sur demande.

DENSITE RELATIVE De1,2a1,7

COUVERTURE De 115 & 160 pi?/Ib/mil (selon la couleur)

TEMPS DE DURCISSEMENT 10 minutes a 400 °F (204 °C) ou 15 minutes a 375 °F (191 °C) (température du métal)
EPAISSEUR DU FILM De 2,5 4 4 mils

TEMPERATURE DE STOCKAGE 80 °F (27 °C)




CREER LA
BONNE FORMULE.

Depuis plus de 45 ans, le Groupe
Protech développe et fabrique des
revétements, des peintures et des
matériaux spécialisés. Grace ala
gualité et a I'innovation, nous
formulons le bon mélange pour
protéger et améliorer ce qui compte le
plus pour nos clients. Les produits du
Groupe Protech sont fabriqués sur
plus de 20 sites dans le monde. Nous
servons nos clients sur d'innombrables
marchés et industries, notamment la
construction, les infrastructures, les
transports, les biens de consommation
et les soins de santé.
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